
ポリエステルプリーツの消失

【クレーム情報】

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
熱ね
つ
か
そ
せ
い

可
塑
性
を
利
用
し
た
プ
リ
ー
ツ
加
工
が
、
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
や
ス
チ
ー
ム
仕
上
げ
の

熱
が
加
わ
る
こ
と
で
消
失
し
た
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

■品　　　　名…プリーツスカート

■素　　　　材…ポリエステル

■取扱い絵表示…

■処 理 方 法…�石油系溶剤によるドライクリーニング、
タンブラー乾燥、スチームトンネル仕上

写真１　プリーツ加工されたポリエステルのスカート

低

■
事
故
の
状
態

　

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
素
材
の
プ
リ
ー
ツ
ス
カ
ー
ト

の
左
脇
側
の
プ
リ
ー
ツ
が
消
失
し
、
生
地
が
伸

び
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

■
原
因

　

タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
の
熱
や
ス
チ
ー
ム
ト
ン
ネ

ル
で
の
ス
チ
ー
ム
処
理
に
よ
り
プ
リ
ー
ツ
が
消

失
し
た
も
の
。

　

特
に
プ
リ
ー
ツ
を
固
定
（
し
つ
け
縫
い
な

ど
）
し
な
い
状
態
の
ま
ま
、
ス
チ
ー
ム
ト
ン
ネ

ル
を
通
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

■
事
故
の
防
止
対
策

　

プ
リ
ー
ツ
が
消
失
し
な
い
よ
う
に
適
切
な
処

理
を
行
う
。

■
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
プ
リ
ー
ツ
製
品
の

　
取
扱
い
方
法

　

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
プ
リ
ー
ツ
は
、
ポ
リ
エ
ス
テ

ル
繊
維
が
持
つ
熱
可
塑
性
（
加
熱
で
軟
化
し
て

成
形
し
や
す
く
な
り
、
冷
や
す
と
再
び
固
く
な

る
性
質
）を
利
用
し
て
加
工
す
る
も
の
で
、様
々

な
形
状
の
プ
リ
ー
ツ
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
プ

リ
ー
ツ
の
保
持
性
に
も
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

加
工
後
に
加
え
ら
れ
る
熱
に
は
弱
い
こ
と
か
ら

取
扱
い
に
は
次
の
よ
う
な
注
意
を
要
す
る
。

・
ハ
ン
ガ
ー
に
吊
る
す
な
ど
し
て
プ
リ
ー
ツ
が

自
然
な
状
態
に
な
る
よ
う
に
取
り
扱
う

・
し
つ
け
縫
い
な
ど
を
し
て
プ
リ
ー
ツ
が
開
か

な
い
よ
う
に
す
る

・
ウ
エ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ま
た
は
ド
ラ
イ
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
で
ソ
フ
ト
に
取
り
扱
う

・
脱
水
、
脱
液
は
軽
く
振
り
き
る
程
度
と
す
る

・
乾
燥
は
シ
ワ
を
伸
ば
し
て
プ
リ
ー
ツ
を
整
え
、

ハ
ン
ガ
ー
な
ど
に
吊
し
て
陰
干
し
で
自
然
乾

燥
す
る
か
、
40
℃
以
下
の
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥

を
行
う

・
プ
リ
ー
ツ
の
形
を
整
え
て
バ
キ
ュ
ー
ム
な
ど

で
固
定
し
、
浮
か
し
ア
イ
ロ
ン
で
軽
く
ス

チ
ー
ム
仕
上
げ
を
す
る

・
ス
チ
ー
ム
ボ
ッ
ク
ス
、
ス
チ
ー
ム
ト
ン
ネ
ル

で
の
仕
上
げ
は
不
可
。
ス
チ
ー
ム
に
よ
る
仕

上
げ
は
、
短
時
間
で
あ
っ
て
も
温
度
が
高
く

熱
量
も
大
き
い
こ
と
か
ら
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥

以
上
に
プ
リ
ー
ツ
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い

■
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
と

　
プ
リ
ー
ツ
の
伸
び
に
つ
い
て

　

3
㎏
／
㎠
・
1
1
5
℃
の
蒸
気
で
30
分
間
蒸

熱
処
理
し
、
プ
リ
ー
ツ
を
固
定
し
た
ポ
リ
エ
ス

テ
ル
の
生
地
を
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
す
る
実
験
で

は
、
70
℃
・
20
分
間
の
条
件
で
プ
リ
ー
ツ
が
開

き
、
保
持
性
が
低
下
し
始
め
る
結
果
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
機
を
使
い
タ

ン
ブ
ラ
ー
内
の
雰
囲
気
温
度
（
大
気
の
温
度
）

と
タ
ン
ブ
ラ
ー
内
胴
の
表
面
温
度
を
測
定
し
た

結
果
で
は
、
タ
ン
ブ
ラ
ー
内
の
雰
囲
気
温
度
が

60
～
62
℃
の
と
き
内
胴
表
面
温
度
は
72
～
85
℃

に
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
プ
リ
ー
ツ

製
品
を
タ
ン
ブ
ラ
ー
乾
燥
す
る
際
に
は
、
高
温

度
に
加
熱
さ
れ
る
タ
ン
ブ
ラ
ー
内
胴
と
の
接
触

に
も
考
慮
し
た
温
度
の
管
理
と
取
扱
い
が
必
要

と
な
る
。

写真 2　スカート左脇部のプリーツがほぼ消失
　　　　している

左脇部分

右脇部分

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会制作
機関誌「クリーニングニュース」より


